
Tolerancje wymiarów – płaskowniki kute

Tolerancje wymiarów – bloki kute

Dla powierzchni nieobrobionej mechanicznie [mm]:
Grubość: (-0,0/ +10,0)
Szerokość: (-0,0/ +10,0)

Dla powierzchni obrobionej mechanicznie [mm]:
Grubość: (-0,0/ +3,0)
Szerokość: (-0,0/ +3,0)

     

Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział KRS, KRS 0000249764

Kapitał zakładowy: 702 000 zł

 NIP: 782-22-13-458,  NIP UE: PL7822213458,   REGON: 634212375

Grubość nominalna tolerancja grubości [mm]

≥ 12 < 19 - 0,0 / + 1,5

≥ 20 < 50 - 0,0 / + 2,0

≥ 51 < 89 - 0,0 / + 3,5

≥ 90 < 150 - 0,0 / + 4,0

≥ 151 < 300 - 0,0 / + 4,5

Szerokość nominalna tolerancja szerokości [mm]

≥ 30 < 99 - 0,0 / + 2,0

≥ 100 < 249 - 0,0 / + 4,5

≥ 250 < 399 - 0,0 / + 6,0

≥ 400 < 610 - 0,0 / + 10,0


